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Das Original

T 3-90 S 
LA SEMPLICITÀ UNICA DELLA SMERIGLIATURA SENZA OLIO

Otterrete eccellenti risultati di finitura nei lavori di sbavatura e smerigliatura più fini a 90.000 giri/min. Provate 
quanto è semplice smerigliare: l’impugnatura sottile con un diametro di soli 22 mm è molto confortevole e la 
smerigliatrice lavora in modo estremamente fluido e silenzioso. Il mandrino è completamente disaccoppiato dal 
corpo e nella parte anteriore è dotato di cuscinetti accoppiati flottanti: ciò impedisce l'insorgenza di vibrazioni 
e durante la smerigliatura garantisce la massima precisione e contemporaneamente una notevole resistenza 
all'usura. Un freno d’arresto aggiuntivo garantisce un’ulteriore sicurezza al momento dello spegnimento.

Con la nuova T 3-90 S senza olio, Biax crea nuovi standard in termini 
di precisione, comfort e qualità dei risultati delle lavorazioni.

Accessori in dotazione Accessori opzionali
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MADE IN GERMANY

Dati tecnici T 3-90 S

N. ordine 150 149 500
Numero di giri [min-1] 90.000
Cuscinetto anteriore accoppiato, flottante
Valvola Valvola rotativa
Potenza [Watt] 25
Direzione dell’aria di scarico indietro
Consumo di aria sotto carico [l/min] 340
Livello sonoro [dB (A)] 66
Peso [g] 265

Unità tubo flessibile
N. ordine 001 367 507

Pinza portautensili ZG 5/3
N. ordine 001 999 985

Chiave - apertura 6 + 8
N. ordine 007 899 751

Kit di collegamento
N. ordine 007 899 115

Supporto Vario
N. ordine 007 012 848

Il consumo variabile di aria consente di 
ridurre i costi: il consumo di aria diminuisce 
automaticamente in presenza di carichi ridotti!


